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HP parvaldibas risinajums Client Management Solutions nodrosina 
standarta risinajumus galddatoru, darbstaciju un piezTmjdatoru 
parvaldlbai un kontrolei tlkla vide. 1995. gada kompanija HP saka 
datoru parvaldlbu, ieviesot nozare pirmos pilnlba parvaldamos 
galddatorus. HP pieder parvaldibas tehnologijas patents. Kops 
ta laika kompanija HP saja nozare ir ieguldfjusi lielu darbu, lai 
izstradatu standartus un infrastrukturu, kas nepieciesama efektTvai 
galddatoru, darbstaciju un piezTmjdatoru ieviesanai, konfiguresanai 
un parvaldlbai. HP ciesi sadarbojas arnozares labakajiem parvaldibas 
programmaturu risinajumu izstradatajiem, lai nodrosinatu klientu 
parvaldibas risinajumu un so produktu saderlbu. Klientu parvaldibas 
risinajumam ir nozlmlga loma musu visparejo uzdevumu Tstenosana - 
nodrosinat lietotajiem datoru dzlves cikla risinajumus, kas tiem 
palldzetu cetros datora dzlves cikla posmos - planosanas, ieviesanas, 
parvaldibas un parejas posma. 

Galvenas galddatora parvaldibas funkcijas un lldzekli: 

■ Sakotneja konfiguracija un ieviesana 

■ Attala sistemas instalesana 

■ Programmaturas jauninasana un parvaldlba 

■ Parrakstama ROM 

■ Datu izsekosana un droslba 

■ Kludu pazinojumi un atkopsana 



Atsevisku saja rokasgramata aprakstito lidzeklu atbalsts var atskirties 
atkarlba no modela vai programmaturas versijas. 
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Sakotnejd konfiguracija un ieviesana 

Dators ir aprlkots ar sakotneji instaletu sistemas programmaturas 
attelu. Pec Tsa programmaturas "atpakosanas" procesa dators ir 
gatavs lietosanai. 

Iespejams, jus velesities aizstat sakotneji instaleto programmaturas 
attelu ar pielagotu sistemas un lietojumprogrammu kopu. Pielagotu 
programmaturas attelu var ieviest vairakos veidos. Tie ir: 

■ pec sakotneji instaletas programmaturas attela atpakosanas, 
instalejot papildu lietojumprogrammas; 

■ izmantojot programmaturas ieviesanas rlkus, piemeram, 
Altiris Deployment Solution, lai aizstatu sakotneji instaleto 
programmaturu ar pielagotu programmaturas attelu; 

■ klonejot diskus, lai viena cieta diska saturu parkopetu cita 
cietaja diska. 

Labaka ieviesanas metode ir atkarlga no informaciju tehnologiju 
vides un procesiem. TTmekla vietne HP Lifecycle Solutions 
sadala PC Deployment 

(http://wh p-sp-orig .extweb. h p.com/ cou ntry/ us/ en/sol utions. htm I) 
ir sniegta informacija par labakajam programmaturas ieviesanas 
metodem. 

Kompaktdisks Restore Plus!, uzstadTsanas no lasamatminas un ACPI 
aparatura sniedz palldzlbu sistemas programmaturas atkopsana, 
konfiguracijas parvaldiba, problemu noversana un stravas parvaldiba. 

Altiris ieviesanas risinajumu agents 

ST programma datora ir ieprieks ieladeta. Kad instaleta, ta nodrosina 
sazinasanos ar administratora ieviesanas risinajumu konsoli. 

Lai instaletu Altiris ieviesanas risinajumu agentu: 

1. Noklikskiniet uz Start (Sakt). 

2. Noklikskiniet uz All Programs (Visas programmas). 

3. Noklikskiniet uz Software Setup (Programmaturas iestatTsana). 

4. Noklikskiniet uz Next (Talak). 

5. Paritiniet uz leju un noklikskiniet uz saites, lai instaletu 
Altiris AClient. 
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HP lokala atkopsana 

Lokala atkopsana izveido datu un sistemas failu dublejumkopijas 
aizsargata apgabala uz cieta diska. Ja dati vai faili ir pazudusi, 
nodzesti vai sabojati, lokalo atkopsanu var izmantot, lai izgutu 
datus vai atjaunotu pedejo derigo sistemas attelu. 

Lai instaletu so ieprieks ieladeto programmu: 

1. Noklikskiniet uz Start (Sakt). 

2. Noklikskiniet uz Local Recovery (Lokala atkopsana). 

3. Noklikskiniet uz Next (Talak). 

4. Paritiniet uz leju un noklikskiniet uz saites, lai instaletu 
HP lokalo atkopsanu. 

Attala sistemas instalesana 

Attalas sistemas instalesanas lidzeklis lauj startet un instalet sistemu, 
izmantojot programmaturu un konfiguracijas informaciju, kas 
novietota tlkla server!, inicializejot iespeju Preboot Execution 
Environment (PXE). Attalas sistemas instalesanas lidzeklis parasti 
tiek izmantots ka sistemas uzstadTsanas un konfiguresanas riks, 
lai veiktu sadus uzdevumus: 

■ cieta diska formatesana; 

■ programmaturas attela ieviesanu viena vai vairakos datoros; 

■ attalu sistemas BIOS jauninasanu parrakstamaja ROM 
("Remote ROM Flash" lappuse 13); 

■ sistemas BIOS iestaffjumu konfiguresanu. 

Lai startetu attalas sistemas instalesanas lldzekli, nospiediet 
taustinu F12, kad ekrana arHP logotipu labaja apakseja stun tiek 
paradlts pazinojums F12 = Network Service Boot (tlkla pakalpojuma 
saknesana). Lai turpinatu darbTbu, izpildiet ekrana redzamos 
noradljumus. Nokluseta saknesanas secTba ir BIOS konfiguracijas 
iestatTjums, kuru var maimt, lai iestatTtu PXE saknesanu. 

Kompaniju HP un Altiris sadarblbas rezultata ir izstradati riki, 
kas atvieglo un paatrina uznemumu datoru ieviesanu un parvaldlbu, 
samazinot kopejas izmaksas, tadejadi HP datori ir kluvusi par 
vislabak parvaldamajiem klientdatoriem uznemumu vide. 
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Programmaturas jauninasana un parvaldlba 

HP piedava vairakus ffkus programmaturas atjauninasanai 
un parvaldibai galddatoros, darbstacijas un piezTmjdatoros: 

■ HP System Software Manager 

■ Programmaturu HP Client Manager 

■ HP klientu parvaldibas risinajumus ar Altiris 

■ HP Open View parvaldibas komplektu galddatoriem 
ar Radia izmantosanu 

■ HP lokalo atkopsanu 

■ Dantz dublesanu un atkopsanu 

■ HP Proactive izmainu registresanu 

■ HP Subscriber's Choice 

HP System Software Manager 

HP System Software Manager (SSM) ir bezmaksas utillta, kas 
automatize ierlcu draiveru un BIOS jauninajumu attalo ieviesanu 
jusu HP biznesa datoros, kas ir pieslegti tlklam. SSM bez lietotaja 
iejauksanas nosaka parbaudes llmenus katra tlkla klienta sistema 
instaletajiem draiveriem un BIOS, salldzina iegutos rezultatus 
ar sistemas programmaturas SoftPaqs palldzTbu, kas ir testeta un 
saglabata centralaja failu glabatuve. Pec tam SSM automatiski 
atjaunina visu parbaudlto tTkla datoru sistemu programmaturu uz 
jaunako failu glabatuve atrodamo llmeni. Ta ka SSM lauj SoftPaq 
jauninajumu izplatlsanu tikai pareiziem klientu sistemu modeliem, 
administratori var izmantot SSM konfidenciali un efektlvi, 
lai uzturetu sistemas programmaturas jauninajumu llmeni. 

System Software Manager ir integrejams ar uznemuma 
programmaturas izplatTsanas lidzekliem, piemeram, HP OpenView 
parvaldibas komplektu galddatoriem ar Radia izmantosanu un 
Microsoft sistemu parvaldibas serveri (SMS). Izmantojot SSM, 
jus varat izplatlt klientu izveidotos vai treso pusu atjauninajumus, 
kas ir iepakoti SSM formata. 

SSM var lejupieladet bez maksas no www.hp.com/go/ssm. 
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Programmatura HP Client Manager 

HP Client Manager Software ir izstradata ar Altiris un ir brivi 
pieejama visiem HP biznesa galddatoru, darbstaciju un piezlmjdatoru 
modeliem. SSM ir integreta programma HP Client Manager un 
nodrosina HP klientu sistemu aparaturas centralo izsekosanu, 
parraudzTbu un parvaldlbu. 

Izmantojiet HP Client Manager, lai: 

■ iegutu vertlgu informaciju par aparaturu, piemeram, CPU, 
atminas, video un droslbas iestatljumus; 

■ parraudzltu sistemas stavokli un atrisinatu problemas, pirms 
tas ir radusas; 

■ instaletu draiverus un BIOS atjauninajumus katra datora 
no attaluma; 

■ no attaluma konfiguretu BIOS un droslbas iestatljumus; 

■ automatizetu aparaturas problemu atras risinasanas procesu. 

HP Client Manager izmanto to pasu Altiris infrastrukruru, ko citi 
Altiris klientu datora dzlves cikla parvaldTbas risinajumi. Tada pieeja 
nodrosina butisku ieguvumu IT personalam, jo ir jauzstada un jauztur 
tikai viena infrastruktura. Ta ka informacija tiek glabata viena datu 
baze, jus iegustat pilnlgus un visu aptverosus parskata zinojumus, 
ka arl informaciju par sistemas stavokli un drosTbu. Jus izmantojat 
vienu pastavTgu konsoles interfeisu, lai organizetu jusu klientu 
sistemas aparaturas un programmaturas darbus, ka arl sekotu tiem. 

Vairak informacijas par HP Client Manager var atrast 
www.hp.com/ go/ easydeploy. 
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HP klientu parvaldJbas risinajumi ar Altiris 

Altiris klientu parvaldlbas papildu risinajumus var nopirkt no HP, 
kas papildina HP Client Manager aparaturas parvaldlbas iespejas. 
Sie Altiris risinajumi apskata klienta IT dzlves cikla problemas 
un taja skaita: 

■ inventara novertejumu; 

■ programmaturas licencu atbilstTbu; 

■ lietotaju migresanu; 

■ programmaturas attelu ieviesanu; 

■ programmaturas izplatlsanu; 

■ Ipasuma parvaldibu; 

■ dublejumkopiju uzturesanu un atkopsanu klientiem; 

■ problemu risinasanu. 

Vairak informacijas par HP klientu parvaldlbas risinajumiem, 
lietojot Altiris, var atrast www.hp.com/go/easydeploy. 

HP un Altiris veido unikalu savierifbu ne tikai tirdznieclba un 
marketings, bet an savstarpeja attlstlbas un tehnologiju risinajumu 
apmaina, kas ietver HP klientu, serveru, OpenView un pakalpojumu 
grupas, lai nodrosinatu HP partneriem un klientiem pirmskirlgus 
risinajumus. 

Sakot no 1999. gada, Compaq personalo sistemu grupa un Altiris 
nosledza savienlbu, lai apvienotu Compaq, ka datoru aparaturas 
un parvaldlbas pioniera, spekus ar Altiris datoru ieviesanas un 
migracijas iespejam. AttiecTbas attlstTjas strategiska savienlba, 
kas nodrosinaja visu aptverosus, zemu izmaksu IT dzlves cikla 
parvaldlbas risinajumus, ieskaitot ari kopTgi izstradato HP Client 
Manager programmaturu, kura nodrosina pasu labako aparaturas 
parvaldibu HP datoriem. 

Balstoties uz personalo sistemu grupas panakumiem, rupniecisko 
standarta serveru grupa 200 1 . gada ieviesa ProLiant Essentials Rapid 
Deployment paketi, Altiris Deployment Solution OEM versiju 
komplekta ar HP SmartStart Toolkit. HP izmanto so risinajumu, 
lai nodrosinatu ProLiant serveru (tostarp asmenserveru) darbu, 
ka an asmendatoru darbu, kuri ir galvenais HP konsolidetas klientu 
infrastrukturas komponents. 
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Pec HP un Compaq saplusanas savienlba turpinaja attlstlties 
ar sadiem piedavajumiem: 

■ Altiris Deployment Solution HP biznesa datoriem ir pieejams 
bezmaksas 30 dienu izmeginajuma ekspluatacijai, pec si 
termina beigam ir japerk licence. 

■ HP lokala atkopsana, klienta dublesanas/atkopsanas utillta 
HP biznesa datoros ir pieejama bez maksas. 

■ Altiris Connector programmai HP Open View nodrosina klientu 
inventarizaciju un notikumu integraciju ar HP Open View 
Network Node Manager, darblbam un pakalpojumu dienestu. 

■ Altiris Connector nodrosina programmai HP Systems Insight 
Manager HP klientu un serveru apvienotu ieviesanu un 
parvaldlbu no HP Systems Insight Manager konsoles. 

HP ir tirgus llderis, piedavajot vienotu parvaldibas risinajumu un 
konsoli datoru, rokas datoru, nelielo klientu un Windows un Linux 
serveru ieviesanai un konfiguresanai, ka an plasu integresanu ar HP 
uznemuma parvaldibas rlkiem. HP piedava intenslvas apmacTbas un 
apkalposanas iespejas, kas ir pieejamas no HP servisa organizacijam 
un Altiris. ST HP klientu parvaldibas risinajumu un pakalpojumu 
sniegsanas iespeju apvienosana nodrosina klientiem vislabako izveli, 
lai samazinatu izmaksas un klientu sistemas parvaldibas sarezgltlbu. 

HP OpenView parvaldibas komplekts galddatoriem 
ar Radia izmantosanu 

HP OpenView parvaldibas komplekts galddatoriem ar Radia 
izmantosanu ir labi parzinama, noteiktu politiku realizejosa 
izmainu un konfiguracijas parvaldibas programmatura, kas 
administratoriem dod iespeju no tlmekll bazetas konsoles efektlvi 
un drosi parzinat, ieviest un uzturet programmaturu un saturu 
heterogenas galddatoru platformas. 

HP OpenView parvaldibas komplekts galddatoriem ar Radia 
izmantosanu nodrosina pieeju galddatoru lietojumprogrammam 
un to, ka darbiniekiem, partneriem vai klientiem vajadzlgas 
operetajsistemas, lietojumprogrammas un saturs visu laiku strada 
1 00% pareizi. 
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Uznemuma klienti visa pasaule ir pieradljusi, ka HP Open View 
parvaldlbas komplekts galddatoriem ar Radia izmantosanu par vairak 
neka 99% nodrosina ieviesanas uzticamTbu augsti komplicetas un 
liela apjoma IT vides. Ta automatize izmainu parvaldlbu, kas dod 
loti butisku IT izmaksu samazinajumu, paatrina programmaturas 
un satura iziesanu tirgu un palielina lietotaja darba razlgumu un 
apmierinajumu. 

HP Open View parvaldlbas komplekts galddatoriem ar Radia 
izmantosanu nodrosina IT profesionaliem sadas iespejas: 

■ inventarizet aparaturu un programmaturu daudzas platformas; 

■ sagatavot lietojumprogrammu paketi un veikt ietekmes anallzi 
pirms izplatlsanas; 

■ versties pie atseviskiem galddatoriem, darba grupam vai visiem 
galddatoriem, lai ieviestu un uzturetu programmaturu un saturu 
atbilstosi izveletai politikai; 

■ nodrosinat un parvaldlt no jebkuras vietas galddatoru 
operetajsistemas, lietojumprogrammas un saturu; 

■ integret HP OpenView Service Desk un citus palTdzTbas lldzeklus 
un sistemas parvaldlbas rikus; 

■ pastiprinat kopejo infrastrukturu programmaturas un satura 
parvaldlba praktiski visam iekartam, visam platformam un 
visiem tlkliem, ko izmanto visi uznemuma lietotaji; 

■ paaugstinat lTmeni, lai tas atbilstu uznemuma vajadzlbam. 

HP OpenView parvaldlbas komplekts galddatoriem ar Radia 
izmantosanu tiek piedavats ka atsevisks risinajums, un tas ir 
pilmgi integrets ar citiem HP OpenView parvaldlbas komplekta 
izstradajumiem, kas izmanto Radia produktus ka butisku HP 
unikalas parvaldlbas pieejas komponentu, kurs nodrosina visas 
uznemuma datoriekartas esosas programmaturas uzturesanu. 
HP OpenView parvaldlbas komplekts galddatoriem ar Radia 
izmantosanu nodrosina, ka visa programmatura vienmer ir 
velamaja stavokll - moderna, uzticama un aizsargata. 

Vairak informacijas par HP OpenView parvaldlbas komplektu 
galddatoriem ar Radia izmantosanu var atrast vietne 
http://managementsoftware.hp.com/ products/ radia_mdsk/i ndex.html. 
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HP lokala atkopsana 

Lokala atkopsana nodrosina datu un sistemas failu aizsardzfbu 
biznesa galddatoros, piezlmjdatoros un darbstacijas. Izmantojot lokalo 
atkopsanu, jus varat atri atkopt sistemu un atsakt darbu, ja informacija 
ir nejausi nodzesta vai operetajsistema ir sagrauta. Lokala atkopsana ir 
paredzeta lietotajiem, kas pievienojas reti vai nepievienojas nemaz, un 
ta aizsarga HP datora datus, regulari veidojot momentkopijas, kas tiek 
glabatas aizsargata apgabala uz lokala cieta diska. Jus varat iniciet 
atjaunosanu vai atkopsanu, vienkarsi noklikskinot peli vai nospiezot 
taustinu Fl 1 pirmssaknesanas vide. Sistemas dublesana un negadljumu 
atkopsana tagad ir vienkarsa visiem lietotajiem neatkangi no ta, vai 
vini ir pievienoti, vai ne. 

Lokala atkopsana HP biznesa datoriem ir bez maksas. Ir pieejami 
vel divi klienta atkopsanas izstradajumi. Atjauninasana ar siem 
izstradajumiem sniedz jums vel papildu atkopsanas iespejas: 

■ Lokala atkopsana Pro - nodrosina tadas pasas iespejas ka lokala 
atkopsana un papildus vel sekundara cieta diska, atverto un 
bloketo failu dublesanu un atkopsanu. Momentkopiju dublesanas 
laika atverto un bloketo failu atbalsts saglaba informaciju par 
atvertam lietojumprogrammam, piemeram, e-pasta zinojumiem, 
prezentacijam un apstradajamiem dokumentiem. 

■ Recovery Solution (Atkopsanas risinajums) - nodrosina pilnlgu 
uznemuma llmena datoru dublesanu un atkopsanu no centrales 
administratlvas konsoles. Risinajums atbalsta datu dublesanu 
aizsargata apgabala uz lokala cieta diska, ka ari tlkla atminas 
apgabala. Tlkla bazeta atkopsanas iespeja nodrosina augsta 
llmena aizsardzlbu pret datu zudumiem cieta diska avarijas 

vai datora nozagsanas un parvietosanas del. 

Vairak informacijas par HP lokalo atkopsanu var atrast vietne 
www.hp.com/go/easydeploy. 
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Dantz Retrospect Express 

Dantz Retrospect Express aizsarga atsevisku Windows galddatoru vai 
piezlmjdatoru. Retrospect Express lauj atkopt datus, kuru zudumu 
ir izraisljusi vlrusi, tikko instaleta programmatura, lietotaja klume, 
bojata aparatura, aparaturas atjauninasana, hakeri vai datora 
pazaudesana vai nozagsana. Tas piedava izveli starp vienkarsu 
dublesanu vai pilmgu atjaunosanu, ka an satur intuitlvu iestatlsanas 
vedni, kura lietosanu var apgut dazu minusu laika. Retrospect 
Express tiek piegadats ar iebuvetu Disaster Recovery, kas nodrosina 
iespejami labako aizsardzlbu. Uzklikskiniet seit, lai apskatTtu 
sarakstu ar aparaturas razotajiem, kas savieto savus izstradajumus 
ar Retrospect, un lai uzzinatu, kur var iegadaties sos izstradajumus. 

Instalejiet Retrospect Express un iegustiet savu pirmo dublejumkopiju 
jau pec divam minutem. Izmantojot Retrospect, jus varat izveidot savu 
dublesanas planu, atbildot uz daziem vienkarsiem jautajumiem. 
Atjaunosana notiek atri un bez bazam. Kad jums ir nepieciesama 
atjaunosana, Retrospect Express automatiski atrod failus pat tad, 
ja jus nezinat, kura dublejumkopijas dala sis fails atrodas. 

Dublejiet failus un mapes uz areja cieta diska, piespiezot pogu. 
Dublesana nokope informaciju no datora cieta diska uz arejo cieto 
disku. (Arejiem cietajiem diskiem ar iebuvetu dublesanas pogu 
dublesanu var izraislt, vienkarsi piespiezot so pogu.) Dubletos failus 
un mapes areja cietaja diska var viegli apskatlt, apstradat un atjaunot 
ar Windows Explorer. Dublesanas process ietaupa vietu, rakstot virsu 
ieprieks dubletiem failiem areja diska, un ietaupa laiku, kopejot tikai 
failus, kas ir jauni vai ir maimjusies pec ieprieksejas dublesanas. 

Dublejiet vairakas failu vai mapju versijas. Visaptverosa dublesana 
uztur failu un mapju ieprieksejas versijas, kas lauj jums atritinat 
datoru uz jebkuru ieprieksejo laika momentu, pirms notika datu 
sagrausana. Katru reizi, kad notiek dublesana, Retrospect Express 
izveido atjaunosanas punktu, kas satur visu informaciju, kura 
lietotajam ir vajadzlga, lai izgutu failus un atjaunotu visu datoru 
(negadljuma atkopsana), tostarp visus operetajsistemas failus un 
iestatljumus, iekartu draiverus, lietojumprogrammas un to 
iestatljumus. Atjaunosanas punkti tiek atrast atri, un tie nodrosina 
100% preclzu atjaunosanu uz jebkuru brldi, kad tika veikta 
dublesana, parspejot citas dublesanas programmas. 

Vairak informacijas par Dantz Retrospect Express var iegut vietne 
http:/ / www.dantz.com/ en/ products/ win_express/index.dtml. 
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Proactive Change Notification 

Programma Proactive Change Notification lieto tlmekla vietni 
Subscriber's Choice, lai proaktlvi un automatiski: 

■ lTdz pat 60 dienam ieprieks nosutitu Proactive Change 
Notification (PCN) e-pasta zinojumus par aparaturas un 
programmaturas izmainam lielakajai dalai komercialo 
datoru un serveru; 

■ nosutitu e-pasta zinojumu, kura ietverti informatlvie materiali 
Customer Bulletins, Customer Advisories, Customer Notes, 
Security Bulletins un ar draiveru problemam saistlti bridinajumi 
lielakajai dalai komercialo datoru un serveru. 

Izveidojiet pielagotu profilu, lai nodrosinatu tikai noteiktai IT videi 
atbilstosas informacijas sanemsanu. Lai iegutu plasaku informaciju 
par programmu Proactive Change Notification un izveidotu pielagotu 
profilu, apmeklejiet 

http://h30046.www3.hp.com/subhub.php?jumpid=go/ pen. 

Subscriber's Choice 

Subscriber's Choice ir klientiem paredzets HP pakalpojums. 
Atbilstosi lietotaja izveidotajam profilam HP nosuta individualus 
padomus par produktiem, informaciju par lldzekliem un/vai draiveru 
un atbalsta brldinajumus/ pazinojumus. Izmantojot Subscriber's 
Choice Driver un Support Alerts/Notifications, tiek nosutTti e-pasta 
zinojumi, lai informetu par iespeju parskatlt un izgut sava profila 
aboneto informaciju. Lai uzzinatu vairak par pakalpojumu 
Subscriber's Choice un izveidotu pielagotu profilu, apmeklejiet 
http://h30046.www3.hp.com/subhub.php. 
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Risinajumi, kas netiek talak attlstlti 

Galddatoru parvaldibas uzdevumu grupa (DMTF) izstradaja 
galddatoru parvaldibas interfeisa (DMI) standartu gandnz pirms 
desmit gadiem. Sakara ar to, ka ir pienemti jauni standard, piemeram, 
Kopejas informacijas modelis (CIM), DMTF saka DMI lietosanas 
beigsanas procesu. Ta ka eksiste citas izstrades, piemeram, 
HP klientu parvaldibas risinajumi, HP Systems Insight Manager 
un Microsoft veiktas CIM realizacijas, kas pazlstamas ar nosaukumu 
Windows Management Instrumentation (WMI), pec 2004. gada 
1 . janvara HP Insight Management Agent netiek piegadats kopa 
ar jaunajiem HP komercialajiem galddatoriem, darbstacijam un 
piezlmjdatoriem. 

Insight Management Agent nodrosinaja sadas iespejas: 

■ DMI atbalsts lava Insight Manager 7 vai citai ar DMI 
savietojamai parvaldibas lietojumprogrammai parvaldTt 
klientu sistemu; 

■ tlmekla agents lava parlukprogrammai parvaldlt sistemu lokali 
un attalinati; 

■ stavokla zinojumi vareja informet lietotaju lokali vai an tika 
nosutTti uz centralo konsoli. 

Insight Manager ir aizvietots ar programmaturu HP Systems Insight 
Manager (HP SIM). HP SIM izmanto WMI, lai iegutu klienta 
sistemas informaciju. HP Systems Insight Manager programmaturai 
ir pieejams Altiris Connector, un tas nodrosina HP klientu parvaldibas 
risinajumus pa HP SIM konsoli. 

Kaut arl HP klientu parvaldibas risinajumi nenodrosina lokalos 
brldinajumus, stavokla zinojumi tiek izsutlti uz sistemas parvaldibas 
konsoli. Microsoft WMI ir standarts Windows 2000 un Windows XP. 
WMI nodrosina aparaturas parzinasanu un stavokla zinojumu 
izsutlsanu, izmantojot Windows OS, uz sistemas parvaldibas 
lietoj umprogrammu. 
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Pdrrakstdma ROM 

Datora BIOS tiek glabats programmejama parrakstama ROM 
(lasamatmina). Noradot iestatljumu paroli, izmantojot utilltu 
Computer Setup (F10), lasamatminu var aizsargat pret netlsu 
jauninasanu vai parrakstlsanu. Ta ir nepieciesama, lai nodrosinatu 
datora darblbas integritati. Ja jums ir nepieciesamlba vai velesanas 
atjauninat BIOS, jus varat lejupieladet pedejos BIOS attelus no 
HP draiveru un atbalsta lapas http:/www.hp.com/support/files. 

AUZMANIBU: Lai gutu maksimalu ROM aizsardzTbu, noradiet iestatTjumu 
paroli. IestatTjumu parole novers nesankcionetu ROM jauninasanu. UtilTta 
System Software Manager jauj sistemas administratoram iestatTt iestatTjumu 
paroli viena vai vairakos datoros vienlaiagi. Lai iegutu plasaku informaciju, 
apmeklejiet http:/ / www.hp.com/ go/ ssm. 



Remote ROM Flash 

UtilTta Remote ROM Flash lauj sistemas administratoram 

drosi jauninat attalu HP datoru BIOS tiesi no centralizetas tlkla 

vadlbas konsoles. Lai sistemas administrators varetu veikt 

so uzdevumu attali vairakos datoros, tlkla pastavlgi tiek veikta HP 

datoru BIOS attelu ieviesana un efektlvaka parvaldlsana. Sadi tiek 

panakta arl augstaka produktivitate un samazinatas kopejas izmaksas. 



Lai izmantotu prieksroclbas, datoram jabut pieslegtam pie stravas 
vai ieslegtam, izmantojot Remote Wakeup. 



Plasaku informaciju par Remote ROM Flash skatiet sadala HP Client 
Manager Software vai System Software Manager, apmeklejot 
http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/ prodinfo.html. 

HPQ Flash 

UtilTta HPQFlash tiek lietota, lai lokali jauninatu vai atkoptu 
atsevisku datoru sistemas BIOS, izmantojot operetajsistemu 
Windows. 

Lai iegutu plasaku informaciju par utilltu HPQFlash, apmeklejiet 
http://www.hp.com/support/files un pec uzaicinajuma ievadiet 
datora nosaukumu. 
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Saknesanas bloka avarijas atkopsanas rezims 

Saknesanas bloka avarijas atkopsanas rezims lauj sistemai atkopties 
mazticamaja parrakstamas ROM avarijas gadljuma. Piemeram, 
ja stravas padeve tiks partraukta BIOS jauninasanas procesa laika, 
parrakstama ROM nebus pilnlga. Rezultata sistemas BIOS nevares 
izmantot. Saknesanas bloks ir pret parrakstlsanu aizsargata 
lasamatminas dala ar programmu, kas mekle derlgu BIOS attelu, 
kad sistemai tiek pieslegta strava. 

■ Ja sistemas BIOS ir derlga, sistema tiek starteta ka parasti. 

■ Ja sistemas BIOS nav deffga, Failsafe Boot Block BIOS 
nodrosina pietiekamu atbalstu, lai 

□ samekletu nonemamu neseju ar BIOS attelu failiem. 

Ja atbilstosais BIOS attela fails tiek atrasts, tas automatiski 
tiek ievadlts ROM. 

□ startet sistemu no saknejama neseja, kas automatiski 
iedarbina sistemas BIOS atjauninasanas utilTtas. 

Ja tiek atrasts nederlgs BIOS artels, sarkans sistemas stravas 
indikators mirgo 8 reizes, ik pec sekundes. Vienlaikus skalrunis 
signalize 8 reizes. Ja sistemas ROM dala, kas satur video opcijas 
ROM attelu, nav bojata, ekrana paradas "Boot Block Emergency 
Recovery Mode" (Saknesanas bloka avarijas atkopsanas rezims). 

Lai atkoptu sistemu pec tas ieiesanas saknesanas bloka atkopsanas 
rezlma, veiciet sadas darbTbas: 

1 . Izsledziet datoru. 

2. Ievietojiet disketi, kompaktdisku vai USB zibatminu, kas satur 
velamo BIOS attela failu saknes mape. Piezlme: Nesejam jabut 
formatetam, izmantojot FAT 12, FAT 16 vai FAT32 failu sistemu. 

3. Iesledziet datoru. 

Ja atbilstosais BIOS attela fails tiek atrasts, Failsafe Boot 
Block BIOS meginas startet sistemu no saknesanas iekartas. 
Ja saknesanas iekarta netiks atrasta, jums tiks piedavats ielikt 
neseju ar BIOS attela failu vai BIOS atjauninasanas utilltu. 

Ja sistema sekmlgi parprogramme ROM, sistema automatiski 
izslegs stravu. 

4. Iznemiet datu neseju, kas tika izmantots BIOS atjauninasanai. 

5. Iesledziet datoru no jauna, lai to restartetu. 
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Iestatljumu replicesana 

Ar so proceduru administrators var viegli iekopet datora iestatljumu 
konfiguraciju citos tada pasa modela datoros. Sadi var atrak un 
saskanotak veikt vairaku datoru konfiguraciju. 



Lai veiktu abas sis darbTbas, ir nepieciesams diskesu diskdzinis 
vai atbalstlts USB zibatminas datu nesejs, piemeram, atslega 
HP Drive Key. 



Kopesana viena datora 

AUZMANIBU: lestatTjumu konfiguracija ir atkarTga no datora modeja. 
Ja datora, no kura tiek veikta kopesana, modelis nav vienads ar ta datora 
modeli, kura jakope, var rasties failu sistemas bojajums. Piemeram, nekopejiet 
iestatTjumu konfiguraciju no dc7xxx PC uz dx7xxx PC. 



1. Izvelieties iestatljumu konfiguraciju, kas jakope. Izsledziet 
datoru. Ja lietojat operetajsistemu Windows, noklikskiniet 
uz Start (Sakt) > Shut Down (Beidzet) > Shut Down 
(Beidzesana). 

2. Ja lietojat USB zibatminas datu neseju, ievietojiet to. 

3. Iesledziet datoru. 

4. Lai pieslegtos Computer Setup, pec datora ieslegsanas 
nospiediet F10, kad monitora indikators klust zals. Nospiediet 
taustinu Enter, lai apietu nosaukumlapu, ja tas ir nepieciesams. 



Ja taustins Fl 0 netiek nospiests Tstaja bffdl, utilltai var pieklut, 
restartejot datoru un velreiz nospiezot un turot taustinu F10, 
kad monitora indikators klust zals. 



5. Ja lietojat disketi, ievietojiet to. 

6. Noklikskiniet uz File > Replicated Setup > Save to Removable 
Media. Lai izveidotu konfiguresanas disketi vai USB zibatminas 
datu neseju, izpildiet ekrana redzamos noradTjumus. 

7. Izsledziet datoru, kuru velaties konfiguret, un ievietojiet 
konfiguresanas disketi vai USB zibatminas datu neseju. 
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8. Iesledziet datoru, kurs jakonfigure. 

9. Lai pieslegtos Computer Setup, pec datora ieslegsanas 
nospiediet F10, kad monitora indikators klust zals. Nospiediet 
taustinu Enter, lai apietu nosaukumlapu, ja tas ir nepieciesams. 

10. Noklikskiniet uz File > Replicated Setup > Restore from 
Removable Media un izpildiet ekrana redzamos noradljumus. 

11. Kad konfiguresana ir pabeigta, restartejiet datoru. 

Kopesana vairakos datoros 

AUZMANIBU: lestatTjumu konfiguracija ir atkanga no datora modeja. 
Ja datora, no kura tiek veikta kopesana, modelis nav vienads ar ta datora 
modeli, kura jakope, var rasties failu sistemas bojajums. Piemeram, nekopejiet 
iestatTjumu konfiguraciju no dc7xxx PC uz dx7xxx PC. 



Lai sagatavotu konfiguresanas disketi vai USB zibatminas datu 
neseju atbilstosi sai metodei, nepieciesams nedaudz vairak laika, 
tacu konfiguracija tiek iekopeta merkdatoros ieverojami atrak. 



Lai veiktu so proceduru, ir nepieciesama saknesanas diskete vai 
izveidots USB zibatminas datu nesejs, ar kuru var veikt saknesanu. 
Ja saknesanas disketes izveidosanai nav pieejama operetajsistema 
Windows XP, veiciet darbTbas, kas paredzetas kopesanai viena datora 
(sk. "Kopesana viena datora" lappuse 15). 



1. Izveidojiet saknesanas disketi vai USB zibatminas datu neseju. 
Skatiet "AtbalstTts USB zibatminas datu nesejs" lappuse 18 
vai "NeatbalstTts USB zibatminas datu nesejs" lappuse 20. 

AUZMANIBU: Visus datorus nevar saknet no USB zibatminas datu neseja. 
Ja utilTtas Computer Setup (F10) noklusetaja saknesanas sedbas saraksta USB 
ience ir noradlta pirms cieta diska, datoru var saknet no USB zibatminas datu 
neseja. Preteja gadTjuma jalieto saknesanas diskete. 



2. Izvelieties iestatijumu konfiguraciju, kas jakope. Izsledziet 
datoru. Ja lietojat operetajsistemu Windows, noklikskiniet 
uz Start (Sakt) > Shut Down (Beidzet) > Shut Down 
(Beidzesana). 
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3. Ja lietojat USB zibatminas datu neseju, ievietojiet to. 

4. Iesledziet datoru. 

5. Lai pieslegtos Computer Setup, pec datora ieslegsanas 
nospiediet F10, kad monitora indikators klust zals. Nospiediet 
taustinu Enter, lai apietu nosaukumlapu, ja tas ir nepieciesams. 



Ja taustins Fl 0 netiek nospiests Tstaja brldl, utilltai var pieklut, 
restartejot datoru un velreiz nospiezot un turot taustinu F10, 
kad monitora indikators klust zals. 



6. Ja lietojat disketi, ievietojiet to. 

7. Noklikskiniet uz File > Replicated Setup > Save to Removable 
Media. Lai izveidotu konfiguresanas disketi vai USB zibatminas 
datu neseju, izpildiet ekrana redzamos noradljumus. 

8. Lai replicetu iestatTjumus, lejupieladejiet utilltu BIOS 
(repset.exe) un iekopejiet to konfiguresanas diskete vai USB 
zibatminas datu neseja. Lai iegutu so utilltu, dodieties uz 
http://welcome.hp.com/support/files un ievadiet datora 
modela numuru. 

9. Konfiguresanas diskete vai USB zibatminas datu neseja 
izveidojiet failu autoexec.bat, kas ietver sadu komandu: 

repset.exe 

10. Izsledziet konfigurejamo datoru. Ievietojiet konfiguresanas 
disketi vai USB zibatminas datu neseju un iesledziet datoru. 
Automatiski tiek palaista konfiguresanas utilTta. 

11. Kad konfiguresana ir pabeigta, restartejiet datoru. 
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Saknesanas ierices izveide 

Atbalstlts USB zibatminas datu nesejs 

AtbalstTtajam iekartam jau ir instalets attels, lai vienkarsotu to 
parveidosanu par saknejamam. Visam HP vai Compaq un lielakajai 
dalai citu USB zibatminas iekartu ir sis jau instaletais attels. 
Ja izmantotajam USB zibatminas datu nesejam nav si attela, 
veiciet saja nodala talak noradltas darblbas (sk. "NeatbalstTts USB 
zibatminas datu nesejs" lappuse 20). 

Lai izveidotu saknesanas USB zibatminas datu neseju, jabut: 

■ atbalstltai USB zibatminas iekartai; 

■ saknejamai DOS disketei ar FDISK vai SYS programmam 
(ja programma SYS nav pieejama, var lietot programmu 
FORMAT, tacu tada gadljuma tiks zaudeti visi USB zibatminas 
datu neseja faili); 

■ datoram, kuru var saknet no USB zibatminas iekartas. 

AUZMANIBU: Dazus vecakus datorus var neizdoties saknet no USB zibatminas 
iekartas. Ja utilTtas Computer Setup (F 1 0) noklusetaja saknesanas sedbas 
saraksta USB ience ir noradTta pirms cieta diska, datoru var saknet no USB 
zibatminas datu neseja. Preteja gadTjuma jalieto saknesanas diskete. 



1 . Izsledziet datoru. 

2. Ievietojiet USB zibatminas datu neseju kada no datora USB 
portiem un nonemiet visas parejas USB atminas ierices, 
iznemot USB diskesu diskdzinus. 

3. Ievietojiet diskesu diskdzim saknesanas DOS disketi, 
kura ietvertas programmas FDISK.COM un SYS.COM vai 
FORMAT.COM, pec tam iesledziet datoru, lai veiktu saknesanu 
uz DOS disketi. 

4. Palaidiet programmu FDISK no uzvednes A:\, ievadot FDISK 
un nospiezot taustinu Enter. Ja tiek paradlts uzaicinajums, 
noklikskiniet uz Yes (Y), lai aktivizetu ietilplgu disku atbalstu. 
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5. Ievadiet Choice [5], lai paradTtu sistema esosos diskdzinus. 
USB zibatminas datu nesejs bus tas diskdzinis, kura lielums 
lldzinas kadam no saraksta noradltajiem diskdziniem. Parasti 
tas ir pedejais saraksta diskdzinis. Pierakstiet diskdzina burtu. 

USB zibatminas datu neseja diskdzinis: 

A UZMANIBU: Ja diskdzinis neatbilst USB zibatminas datu nesejam, 
neturpiniet darbtbas. Preteja gadTjuma varat zaudet datus. Parbaudiet, vai 
kada no USB portiem nav papildu atminas ience. Ja atrodat atminas iences, 
nonemiet tas, velreiz saknejiet datoru un turpiniet darblbas no 4. soja. 
Ja iences netiek atrastas, iespejams, sistema neatbalsta USB zibatminas datu 
neseju vai USB zibatminas datu nesejs ir bojats. NETURPINIET USB zibatminas 
datu neseja parveidosanu par saknesanas ierTci. 



6. Izejiet no programmas FDISK, nospiezot taustinu Esc, tadejadi 
atgriezoties uzvedne A:\. 

7. Ja DOS saknesanas diskete ietverta programma SYS.COM, 
parejiet uz 8. soli. Preteja gadTjuma parejiet uz 9. soli. 

8. Uzvedne A:\ ievadiet SYS x:, x vieta noradot ieprieks 
pierakstlto burtu. 

UZMANIBU: Ievadiet USB zibatminas datu nesejam atbilstoso diska burtu. 

Kad sistemas faili ir parsutTti, programma SYS atgriezas 
uzvedne A:\. Parejiet uz 13. soli. 

9. USB zibatminas datu neseja failus, kurus velaties paturet, 
iekopejiet cita diska (piemeram, sistemas iekseja cieta diska) 
pagaidu direktorija. 

10. Uzvedne A:\ ievadiet FORMAT /S X:, X vieta noradot ieprieks 
pierakstTto burtu. 

UZMANIBU: Ievadiet USB zibatm inas datu nesejam atbilstoso diska burtu. 

Programma FORMAT parada vienu vai vairakus bndinajumus 
un ikreiz vaica, vai velaties turpinat. Katru reizi ievadiet Y. 
Programma FORMAT veic USB zibatminas datu neseja 
formatesanu, pievieno sistemas failus un prasa noradTt 
sejuma etiketi. 



Galddatora parvaldibas rokasgramata 



www.hp.com 



19 



Galddatora parvaldJbas rokasgramata 



1 1 . Nospiediet taustinu Enter, ja nevelaties ievadit etiketi, 
vai ievadiet to, ja velaties. 

12. Kopejiet 9. soli saglabatos failus atpakal USB zibatminas 
datu neseja. 

13. Iznemiet disketi un no jauna saknejiet datoru. Dators veiks 
saknesanu uz USB zibatminas datu neseju ka uz C disku. 



Nokluseta saknesanas seciba dazadiem datoriem atskiras, 
un to var mainTt, izmantojot utilitu Computer Setup (F10). 

Ja izmantojat Windows 9x DOS versiju, tiek paradlts ekrans 
ar Windows logotipu. Ja nevelaties, lai sis ekrans tiktu radlts, 
USB zibatminas datu neseja saknes direktorijam pievienojiet 
nulles lieluma failu LOGO.SYS. 



Atgriezieties sadala "Kopesana vairakos datoros" lappuse 16. 

Neatbalstits USB zibatminas datu nesejs 

Lai izveidotu saknesanas USB zibatminas datu neseju, jabut: 

■ USB zibatminas iekartai; 

■ saknejamai DOS disketei ar FDISK vai SYS programmam 
(ja programma SYS nav pieejama, var lietot programmu 
FORMAT, tacu tada gadljuma tiks zaudeti visi USB zibatminas 
datu neseja faili); 

■ datoram, kuru var saknet no USB zibatminas iekartas. 

AUZMANIBU: Dazus vecakus datorus var neizdoties saknet no USB zibatminas 
iekartas. Ja utilTtas Computer Setup (F 1 0) noklusetaja saknesanas sedbas 
saraksta USB ierTce ir noradTta pirms cieta diska, datoru var saknet no USB 
zibatminas datu neseja. Preteja gadTjuma jalieto saknesanas diskete. 
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1. Ja sistema ir PCI kartes, kuram pievienoti SCSI, ATA RAID vai 
SATA diskdzini, izsledziet datoru un atvienojiet stravas vadu. 

UZMANIBU: Stravas vadam JABUT atvienotam. 

2. Nonemiet datora parsegu un iznemiet PCI kartes. 

3. Ievietojiet USB zibatminas datu neseju kada no datora USB 
portion un nonemiet visas parejas USB atminas ierlces, 
iznemot USB diskesu diskdzinus. Uzlieciet datora parsegu. 

4. Pievienojiet stravas vadu un iesledziet datoru. 

5. Lai pieslegtos Computer Setup, pec datora ieslegsanas 
nospiediet F10, kad monitora indikators klust zals. Nospiediet 
taustinu Enter, lai apietu nosaukumlapu, ja tas ir nepieciesams. 



Ja taustins F10 netiek nospiests Tstaja bffdl, utilltai var pieklut, 
restartejot datoru un velreiz nospiezot un turot taustinu F10, 
kad monitora indikators klust zals. 



6. Dodieties uz Advanced > PCI Devices, lai deaktivizetu gan 
PATA gan SATA kontrollerus. Atspejojot SATA kontrolleri, 
pierakstiet pieprasTjumu IRQ, kuram sis kontrolleris ir piesaistTts. 
Velak pieprasljums IRQ bus japiesaista no jauna. Izejiet no 
iestatljumiem, apstiprinot izmainas. 

SATA pieprasTjumu IRQ: 

7. Ievietojiet diskesu diskdzini saknesanas DOS disketi, 
kura ietvertas programmas FDISK.COM un SYS.COM vai 
F0RMAT.COM, pec tarn iesledziet datoru, lai veiktu saknesanu 
uz DOS disketi. 

8. Palaidiet programmu FDISK un izdzesiet esosos USB zibatminas 
datu neseja nodalljumus. Izveidojiet jaunu nodalTjumu un 
atzlmejiet to ka aktlvu. Izejiet no programmas FDISK, 
nospiezot taustinu Esc. 

9. Ja, izejot no programmas FDISK, sistema netika automatiski 
restarteta, nospiediet taustinu kombinaciju Ctrl+Alt+Del, lai 

no jauna veiktu saknesanu uz DOS disketi. 
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10. Uzvedne A:\ ievadiet FORMAT C: /S un nospiediet taustinu 
Enter. Programma Format veic USB zibatminas datu neseja 
formatesanu, pievieno sistemas failus un prasa noradlt 
sejuma etiketi. 

11. Nospiediet taustinu Enter, ja nevelaties ievadlt etiketi, 
vai ievadiet to, ja velaties. 

12. Izsledziet datoru un atvienojiet stravas vadu. Atveriet datora 
parsegu un no jauna uzstadiet nonemtas PCI kartes. Uzlieciet 
datora parsegu. 

13. Pievienojiet stravas vadu, iznemiet disketi un iesledziet datoru. 

14. Lai pieslegtos Computer Setup, pec datora ieslegsanas 
nospiediet F10, kad monitora indikators klust zals. Nospiediet 
taustinu Enter, lai apietu nosaukumlapu, ja tas ir nepieciesams. 

15. Dodieties uz Advanced > PCI Devices un no jauna aktivizejiet 
PATA un SATA kontrollerus, kuri 6. soli tika deaktivizeti. 
Novietojiet SATA kontrolleri atbilstosi ta sakotnejam 
pieprasljumam IRQ. 

16. Saglabajiet izmainas un izejiet no programmas. Dators veic 
saknesanu uz USB zibatminas datu neseju ka uz C disku. 



Nokluseta saknesanas seclba dazadiem datoriem atskiras, un to 
var mainlt, izmantojot utilitu Computer Setup (F10). NoradTjumus 
skatiet dokumentacijas un diagnosticesanas kompaktdiska ietvertaja 
Computer Setup rokasgramata. 

Ja izmantojat Windows 9x DOS versiju, tiek paradTts ekrans 
ar Windows logotipu. Ja nevelaties, lai sis ekrans tiktu radlts, 
USB zibatminas datu neseja saknes direktorijam pievienojiet 
nulles lieluma failu LOGO.SYS. 



Atgriezieties sadala "Kopesana vairakos datoros" lappuse 16. 
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Divstavokju stravas poga 

Ja ir aktivizets interfeiss Advanced Configuration and Power 
Interface (ACPI), stravas pogu var lietot gan ka ieslegsanas/ 
izslegsanas sledzi, gan ka gaidstaves pogu. Izmantojot gaidstavi, 
dators pilniba netiek izslegts, bet tiek darbinats gaidstaves rezlma 
ar minimalu stravas padevi. Sadi var atri pazeminat stravas padevi, 
neizejot no lietojumprogrammam, un atgriezties iepriekseja darba 
rezlma, nezaudejot datus. 

Lai mainltu stravas pogas konfiguraciju, veiciet sadas darbTbas: 

1 . Ar peles kreiso taustinu noklikskiniet uz Start Button, 
pec tam izvelieties Control Panel > Power Options. 

2. Loga Power Options Properties, izvelieties zTmni Advanced. 

3. Sadala Power Button izvelieties Stand by. 

Kad stravas pogu esat konfigurejis darblbai gaidstaves rezlma, 
nospiediet stravas pogu, lai sistema darbotos minimalas stravas 
padeves rezlma (gaidstave). Nospiediet pogu velreiz, lai sistema atri 
atgrieztos pilnas jaudas rezlma. Lai sistemai pilniba atslegtu stravas 
padevi, nospiediet un turiet stravas pogu cetras sekundes. 

AUZMANIBU: Nelietojiet stravas pogu, lai izslegtu datoru, ja sistema reage; 
stravas izslegsana, neizmantojot operetajsistemu, var bojat cieto disku vai 
izraisTt datu zudumu. 



Globala timekja vietne 

HP inzenieri ruplgi parbauda un atkludo HP un treso pusu piegadataju 
izstradato programmaturu, ka an izstrada operetajsistemas atbalsta 
programmaturu, lai nodrosinatu HP datoru veiktspeju, saderTbu un 
uzticamTbu. 

Parejot uz jaunu vai mainltu operetajsistemu, ir svangi lietot 
attieclgajai operetaj sistemai izstradatu atbalsta programmaturu. 
Ja planojat palaist Microsoft Windows versiju, kas atskiras no datora 
ieklautas versijas, jainstale atbilstosi ierlcu draiveri un utilTtas, 
lai nodrosinatu visu lldzeklu atbalstu un pareizu darbTbu. 
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HP ir atvieglojusi jaunakas atbalsta programmaturas atrasanu, 
piekluvi tai, ka arl tas novertesanu un instalesanu. Programmaturu 
var lejupieladet no tlmekla vietnes http://www.hp.com/support. 

Saja tlmekla vietne ieklauti jaunakie ierTcu draiveri, utilltas un 
parrakstamas ROM atteli, kas nepieciesami, lai HP datoros palaistu 
jaunako operetajsistemu Microsoft Windows. 



Buvbloki" un partneri 

HP parvaldTbas risinajumi ir saskanoti ar citam sistemu parvaldTbas 
lietojumprogrammam un atbilst sadiem nozares standartiem: 

■ Web-Based Enterprise Management (WBEM) 

■ Windows Management Interface (WMI) 

■ Tehnologija Wake on LAN 

■ Interfeiss ACPI 

■ SMBIOS 

■ Pre-boot Execution (PXE) atbalsts 
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Datu izsekosana un droslba 

Datora ieklautais datu izsekosanas Hdzeklis nodrosina galvenos 
izsekosanas datus, ko var parvaldlt, izmantojot programmu HP 
Systems Insight Manager, HP Client Manager vai citu sistemas 
parvaldibas lietojumprogrammu. Vienlaidu automatiska datu 
izsekosanas lldzekla un so produktu integracija lauj izveleties 
parvaldibas rlku, kas vislabak atbilst konkretajai videi, un racionali 
ieguldit lldzeklus esosajos ffkos. 

HP piedava an vairakus risinajumus, kas lauj vadlt piekluvi vertlgiem 
komponentiem un informacijai. Ja ir instalets Hdzeklis HP Embedded 
Security for ProtectTools, tas novers nesankcionetu piekluvi datiem, 
ka ari parbauda sistemas integritati un autentifice tresas puses 
lietotajus, kuri megina pieklut sistemai (Lai iegutu vairak 
informacijas, piesledzieties HP ProtectTools Security Manager Guide 
vietnei www.hp.com.) DrosTbas lTdzekli HP Embedded Security for 
ProtectTools, sensors Smart Cover Sensor un sledzene Smart Cover 
Lock, kas pieejami atseviskiem modeliem, novers nesankcionetu 
piekluvi datora ieksejiem komponentiem. Deaktivizejot paralelos, 
serialos vai USB portus vai deaktivizejot nonemamo datu neseju 
saknesanas iespeju, var aizsargat vertlgus datus. Memory Change un 
sensora Smart Cover Sensor bndinajumus var automatiski parsutlt uz 
sistemas parvaldibas lietojumprogrammam, lai tiktu nosutlti proaktlvi 
pazinojumi par datora ieksejo komponentu maimsanu. 



LTdzekli HP Embedded Security for Protect Tools, sensors 
Smart Cover Sensor un sledzene Smart Cover Lock ir iespejas, 
kas pieejamas atseviskam sistemam. 



Lai parvalditu HP datora drosibas iestatijumus, lietojiet sadas utilitas: 

■ Lokali lietojiet utilitu Computer Setup. Plasaku informaciju 
un noradljumus par utilitas Computer Setup lietosanu skatiet 
dokumentacijas un diagnosticesanas kompaktdiska ieklautaja 
Utilitas Computer Setup (F10) rokasgramata. 

■ Attali lietojiet programmaturu HP Client Manager vai System 
Software Manager. SI programmatura nodrosina drosibas 
iestatljumu drosu, saskanotu ieviesanu un vadlbu no vienkarsas 
komandrindas utilitas. 
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Saja tabula un sadalas sniegta informacija par datora drosibas 
lidzeklu lokalo vadisanu, izmantojot utilitu Computer Setup (F10). 



Drosibas lidzeklu parskats 



lespeja 



Apraksts 



Setup Password 
(lestatTjumu parole) 



Lauj iestatit un aktivizet iestatijumu (administratora) paroli. 

Ja ir iestatTta iestatTjumu parole, ir nepieciesams mainTt Computer 
Setup iespejas, parrakstTt ROM un mainTt atseviskus Windows 
standarta Plug and Play iestatfjumus. 
Plasaku informaciju skatiet dokumentacijas un diagnosticesanas 
kompaktdiska sadala Problemu noversanas rokasgramata. 



Power-On Password 


Lauj iestatTt un aktivizet ieslegsanas paroli. 

Plasaku informaciju skatiet dokumentacijas un diagnosticesanas 

kompaktdiska sadaja Problemu noversanas rokasgramata. 


Password Options 
(ST iespeja tiek paradtta 
tikai tad, ja ieslegsanas 
parole ir iestatTta). 


Lauj norddTt, vai siltajai sdknesanai ir nepieciesama parole 
(CTRL+ALT+DEL). 

Plasaku informaciju skatiet dokumentacijas un diagnosticesanas 
kompaktdiska iekjautaja Utilltas Computer Setup (F10) rokasgramata. 


Pre-Boot Authorization 


Lauj aktivizet/deaktivizet viedkarti, kas lietojama ieslegsanas 
paroles vieta. 



Smart Cover Lauj: 

• Aktivizet/deaktivizet sledzeni Cover Lock. 

• Aktivizet/deaktivizet sensoru Cover Removal Sensor. 

Notify User bndina lietotaju, ka sensors ir noteicis parsega nonemsanu. 
lespeja Setup Password pieprasa ievadTt iestatTjumu paroli, lai saknetu 
datoru, ja sensors ir noteicis parsega nonemsanu. 
Sis lTdzeklis tiek atbalstTts tikai atseviskiem modejiem. Plasaku 
informaciju skatiet dokumentacijas un diagnosticesanas kompaktdiska 
iekjautaja Utilltas Computer Setup (F10) rokasgramata. 



Embedded Security 



Lauj: 

• Aktivizet/deaktivizet iegulto drostbas ierTci. 

• lencei atjaunot rupnTcas iestatTjumus. 

Sis lTdzeklis tiek atbalstTts tikai atseviskiem modejiem. 
Vairdk informdcijas var iegut rokasgramata HP ProtectTools 
Security Manager Guide vietne www.hp.com. 



Plasaku informaciju par utilTtu Computer Setup skatiet dokumentacijas un diagnosticesanas 

kompaktdiska iekjautaja Utiltfas Computer Setup (F10) rokasgramata. 

DrosTbas lTdzekju atbalsts var atskirties atkanba no konkretas datora konfiguracijas. 
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Droslbas lldzekju parskats (turpinajums) 



lespeja 



Apraksts 



Device Security 



Network Service Boot 



System IDs 



Aktivize/deaktivize seridlos un paralelos portus, prieksejos 
USB portus, sistemas audioierTces, tlkla kontrollerus (atseviskiem 
modeliem), MultiBay ierTces (atseviskiem modeliem) un SCSI 
kontrollerus (atseviskiem modeliem). 

lespejo/atspejo datora saknesanu no tlkla server! instaletas 
operetdjsistemas. (Sis lldzeklis pieejams tikai NIC modeliem; tlkla 
kontrollerim jaatrodas kopne PCI vai jabut iegultam sistemas plate). 

Lauj iestatTt: 

• Lldzekju tagu (18 baitu identifikators) un Tpasuma tagu 

(80 baitu identifikators, kas tiek paradTts POST darblbas laikd). 
Plasaku informaciju skatiet dokumentacijas un 
diagnosticesanas kompaktdiska iekjautaja Utilltas Computer 
Setup (F 1 0) rokasgramata. 

* Sasijas serijas numuru un universale! unikald identifikatora 
(UUID - Universal Unique Identifier) numuru. UUID var jauninat 
tikai tad, ja pasreizejais sasijas serijas numurs nav derTgs. 
(Parasti sie ID numuri tiek iestatTti rupnTcd un lietoti, 

lai identificetu sistemu). 
Tastaturas lokalizacijas iestatTjumi (piemeram, angju vai vacu), 
lai ievadltu sistemas ID. 



Lauj pieskirt vai mainTt galveno vai lietotdja paroli ATA cietajiem 
diskiem. Ja sis lldzeklis ir aktivizets, POST darblbas laikd lietotdjam 
tiek pieddvdts ievadTt kddu no DriveLock parolem. Ja nevienu paroli 
nevar veiksmTgi ievadTt, cietajam diskam nevares piekjut lldz 
brldim, kad kdda no parolem tiks sekmTgi ievadlta 
ndkosds aukstds sdknesanas laikd. 

ST iespeja tiek paradlta tikai tad, ja sistemai ir pieslegts vismaz viens 
ATA diskdzinis, kas atbalsta ATA droslbas komandu kopu. 

Plasaku informaciju skatiet dokumentacijas un diagnosticesanas 
kompaktdiska iekjautaja Utilltas Computer Setup (F10) 
rokasgramata. 

Plasaku informaciju par utilTtu Computer Setup skatiet dokumentacijas un diagnosticesanas 

kompaktdiska iekjautaja Utilltas Computer Setup (F10) rokasgramata. 

Droslbas Itdzekju atbalsts var atskirties atkanba no konkretas datora konfiguracijas. 



DriveLock 

(daziem modejiem) 
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Paroles droslba 

Ieslegsanas parole novers nesankcionetu datora lietosanu, pieprasot 
ievadlt paroli, lai pieklutu lietojumprogrammam vai datiem, ikreiz, 
kad dators tiek ieslegts vai restartets. IestatTjumu parole Tpasi novers 
nesankcionetu piekluvi utilTtai Computer Setup, un to var lietot ari 
ieslegsanas paroles vieta. Kad tiek paradlts uzaicinajums ievadlt 
ieslegsanas paroli, tas vieta var ievadlt iestatljumu paroli, un piekluve 
datoram tiek atlauta. 

Var izveidot vispareju tlkla paroli, kas sistemas administratoram lauj 
pieteikties visas tTkla sistemas, lai veiktu apkopi, nezinot ieslegsanas 
paroli, pat ja ta ir izveidota. 

Iestatljumu paroles izveide, izmantojot utilitu 
Computer Setup 

Ja sistema ir iegulta droslbas ierTce, skatiet rokasgramatu 

HP ProtectTools Security Manager Guide www.hp.com. 

Ja iestatljumu parole ir izveidota, izmantojot utilitu Computer Setup, 

nevar veikt datora rekonfiguraciju (UtilTtas Computer Setup (F10) 

lietosana), lTdz tiek ievadlta parole. 

1. Iesledziet vai restartejiet datoru. Ja lietojat operetajsistemu 
Windows, noklikskiniet uz Start (Sakt) > Shut Down 
(Beidzet) > Restart (Restartesana). 

2. Lai pieslegtos Computer Setup, pec datora ieslegsanas nospiediet 
F10, kad monitora indikators klust zals. Nospiediet taustinu 
Enter, lai apietu nosaukumlapu, ja tas ir nepieciesams. 



Ja taustins F10 netiek nospiests Tstaja brldl, utilTtai var pieklut, 
restartejot datoru un velreiz nospiezot un turot taustinu F10, 
kad monitora indikators klust zals. 



3. Izvelieties Security, pec tam izvelieties Setup Password 
un izpildiet ekrana redzamos noradljumus. 

4. Pirms iziesanas noklikskiniet uz File > Save Changes and Exit. 
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Ieslegsanas paroles izveide, izmantojot utilltu 
Computer Setup 

Ja ieslegsanas parole ir izveidota, izmantojot utilltu Computer Setup, 
datoram nevar pieklut, kad ir ieslegta strava, lldz tiek ievadlta parole. 
Ja ir iestatlta ieslegsanas parole, utilltas Computer Setup izvelne 
Security ir pieejama iespeja Password Options. Paroles iespejas 
ietver Password Prompt on Warm Boot. Ja ir aktivizeta iespeja 
Password Prompt on Warm Boot, parole ir jaievada ikreiz, kad 
dators tiek atsaknets. 

1. Iesledziet vai restartejiet datoru. Ja lietojat operetajsistemu 
Windows, noklikskiniet uz Start (Sakt) > Shut Down (Beidzet) > 
Restart (Restartesana). 

2. Lai pieslegtos Computer Setup, pec datora ieslegsanas 
nospiediet F10, kad monitora indikators klust zals. Nospiediet 
taustinu Enter, lai apietu nosaukumlapu, ja tas ir nepieciesams. 



Ja taustins F10 netiek nospiests Tstaja bridT, utilltai var pieklut, 
restartejot datoru un velreiz nospiezot un turot taustinu F10, 
kad monitora indikators klust zals. 



3. Izvelieties Security, pec tam Power-on Password un izpildiet 
ekrana redzamos noradljumus. 

4. Pirms iziesanas noklikskiniet uz File > Save Changes and Exit. 

Ieslegsanas paroles ievadisana 

Lai ievadftu ieslegsanas paroli, veiciet sadas darbTbas: 

1. Iesledziet vai restartejiet datoru. Ja lietojat operetajsistemu 
Windows, noklikskiniet uz Start (Sakt) > Shut Down 
(Beidzesana) > Restart the Computer. 

2. Kad monitora tiek paradlta atslegas ikona, ievadiet pasreizejo 
paroli un nospiediet taustinu Enter. 



Paroli ievadiet uzmamgi; drosibas apsverumu del 
ievadltas rakstzlmes ekrana nav redzamas. 



Ja parole ievadlta nepareizi, tiek paradTta salauztas atslegas ikona. 
Meginiet velreiz. Pec tns neveiksmlgiem meginajumiem dators 
jaizsledz unpec tam no jauna jaiesledz, lai turpinatu darbu. 
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Iestatljumu paroles ievadlsana 

Ja sistema ir iegulta droslbas ierTce, skatiet rokasgramatu 
HP ProtectTools Security Manager Guide www.hp.com. 

Ja datoram ir izveidota iestatljumu parole, ikreiz, palaizot utilitu 
Computer Setup, tiek lugts ievadlt so paroli. 

1. Iesledziet vai restartejiet datoru. Ja lietojat operetajsistemu 
Windows, noklikskiniet uz Start (Sakt) > Shut Down (Beidzet) > 
Restart (Restartesana). 

2. Lai pieslegtos Computer Setup, pec datora ieslegsanas 
nospiediet F10, kad monitora indikators klust zals. Nospiediet 
taustinu Enter, lai apietu nosaukumlapu, ja tas ir nepieciesams. 



Ja taustins F10 netiek nospiests Tstaja brldT, utilltai var pieklut, 
restartejot datoru un velreiz nospiezot un turot taustinu F10, 
kad monitora indikators klust zals. 



3. Kad monitora tiek paradita atslegas ikona, ievadiet iestatljumu 
paroli un nospiediet taustinu Enter. 

Paroli ievadiet uzmanlgi; droslbas apsverumu del ievadTtas 
rakstzlmes ekrana nav redzamas. 



Ja parole ievadlta nepareizi, tiek paradita salauztas atslegas ikona. 
Meginiet velreiz. Pec trTs neveiksmlgiem meginajumiem dators 
jaizsledz un pec tam no jauna jaiesledz, lai turpinatu darbu. 
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Ieslegsanas vai iestatTjumu paroles maina 

Ja sistema ir iegulta droslbas ience, skatiet rokasgramatu 
HP ProtectTools Security Manager Guide www.hp.com. 

1. Iesledziet vai restartejiet datoru. Ja lietojat operetajsistemu 
Windows, noklikskiniet uz Start (Sakt) > Shut Down (Beidzet) > 
Restart the Computer. 

2. Lai nomainltu ieslegsanas paroli, parejiet uz soli 3. 

Lai nomainltu iestatTjumu paroli, pec datora ieslegsanas 
nospiediet F10, kad monitora indikators klust zals. Nospiediet 
taustinu Enter, lai apietu nosaukumlapu, ja tas ir nepieciesams. 

Ja taustins Fl 0 netiek nospiests Tstaja brldl, utilltai var pieklut, 
restartejot datoru un velreiz nospiezot un turot taustinu F10, 
kad monitora indikators klust zals. 



3. Kad tiek paradlta atslegas ikona, ievadiet pasreizejo paroli, 
slTpsvTtru (/) vai citu norobezotaju, jauno paroli, vel vienu 
sllpsvltru vai citu norobezotaju un velreiz - jauno paroli sadi: 
pasreizeja parole/jauna parole/jauna parole. 



Paroli ievadiet uzmanigi; drosibas apsverumu del ievaditas 
rakstzlmes ekrana nav redzamas. 



4. Nospiediet taustinu Enter. 
Jauna parole stajas speka, kad nakamo reizi ieslegsit datoru. 



Plasaku informaciju par alternatTviem norobezotajiem skatiet 
"Dazadam valodam paredzetie tastaturas norobezotaji" lappuse 33. 
Ieslegsanas paroli un iestatTjumu paroli var maimt ari, izmantojot 
utilltas Computer Setup iespeju Security (DrosTba). 
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Ieslegsanas vai iestatijumu paroles dzesana 

Ja sistema ir iegulta droslbas ierTce, skatiet rokasgramatu 
HP ProtectTools Security Manager Guide www.hp.com. 

1. Iesledziet vai restartejiet datoru. Ja lietojat operetajsistemu 
Windows, noklikskiniet uz Start (Sakt) > Shut Down (Beidzet) > 
Restart the Computer. 

2. Lai nodzestu ieslegsanas paroli, parejiet uz soli 3. 

Lai nodzestu iestatlsanas paroli, pec datora ieslegsanas 
nospiediet F10, kad monitora indikators klust zals, lai ieietu 
Computer Setup. Nospiediet taustinu Enter, lai apietu 
nosaukumlapu, ja tas ir nepieciesams. 

Ja taustins Fl 0 netiek nospiests Tstaja brldT, utilltai var pieklut, 
restartejot datoru un velreiz nospiezot un turot taustinu F10, 
kad monitora indikators klust zals. 



3. Kad tiek paradTta atslegas ikona, ievadiet pasreizejo paroli, 
pec tam sllpsvltru vai citu norobezotaju sadi: 
pasreizeja parole/. 

4. Nospiediet taustinu Enter. 



Plasaku informaciju par alternatTviem norobezotajiem skatiet 
"Dazadam valodam paredzetie tastaturas norobezotaji". Ieslegsanas 
paroli un iestatijumu paroli var mainlt ari, izmantojot utilltas 
Computer Setup iespeju Security (DrosTba). 
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Dazadam valodam paredzetie tastaturas norobezotaji 

Katra tastatura ir izstradata atbilstosi attiecTgas valsts praslbam. 
Sintakse un taustini, ko izmantojat, lai maimtu vai dzestu paroli, 
ir atkarigi no datora komplektacija ieklautas tastaturas. 

Dazadam valodam paredzeto tastaturu 
norobezotaji 



A rn r~\ 1 1 




1 fn ioci i 

II U 1 IUjU 




P/^rti inn 1 1 
i \j\ luyuiu 




ASV anglu 


/ 


Japanu 


/ 


Slovaku 




Bejgu 




Kanddas francu 


e 


Spanu 




BHCSY* 




Korejiesu 


/ 


Sveiciesu 




BrazTliesu 


/ 


Krievu 


/ 


Taivaniesu 


/ 


Cehu 




Kmiesu 


/ 


Taizemiesu 


/ 


Danu 




LatTnamerikdnu 




Turku 




Ebreju 




Lielbritdnijas 
anglu 


/ 


Ungaru 




Francu 


! 


Norvegu 




Vacu 




Grieku 




Poju 




Zviedru/somu 


/ 



* Bosnija-Hercogovina, Horvatija, Slovenija un Dienvidslavija 

Parolu notirisana 

Ja esat aizmirsis paroli, datoram pieklut nav iespejams. NoradTjumus 
par parolu notlnsanu skatiet dokumentdcijas un diagnosticesanas 
kompaktdiska ieklautaja Problemu noversanas rokasgramata. 

Ja sistema ir iegulta droslbas ience, skatiet rokasgramatu 
HP ProtectTools Security Manager Guide www.hp.com. 
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DriveLock 

DriveLock ir nozares standartiem atbilstoss drosTbas lTdzeklis, kas 
novers nesankcionetu piekluvi ATA cietaja diska esosajiem datiem. 
DriveLock ir izstradats ka utilltas Computer Setup paplasinajums. Tas 
ir pieejams tikai tad, ja ir atrasti cietie diski, kas atbalsta ATA drosTbas 
komandu kopu. LTdzeklis DriveLock ir piemerots tiem HP klientiem, 
kuri vislielako verlbu pievers datu droslbai. Siem klientiem 
cieta diska izmaksas un taja glabato datu zudums nav butisks 
salTdzinajuma ar kaitejumu, kas var rasties, nesankcioneti pieklustot 
cieta diska saturam. Lai vienlaikus panaktu sada lTmena droslbu un 
atrisinatu praktisku problemu, ja aizmirsta parole, HP ir ieviesusi 
DriveLock divu parolu drosTbas sistemu. Vienu paroli iestata un lieto 
sistemas administrators, bet otru parasti iestata un lieto galalietotajs. 
Ja abas paroles tiek pazaudetas, disku nav iespejams atbloket. Tapec 
DriveLock visdrosak var lietot, ja cietaja diska esosie dati tiek 
repliceti uznemuma informacijas sistema vai tiek regulari veidotas 
to dublejumkopijas. Ja abas DriveLock paroles tiek pazaudetas, 
cietais disks vairs nav lietojams. Lietotaji, kuru vajadzTbas atskiras 
no ieprieks aprakstTto klientu vajadzlbam, sadu risku, iespejams, 
neuznemas. Lieto tajiem, kas atbilst so klientu aprakstam, sads risks 
ir pienemams, nemot vera cietaja diska glabato datu saturu. 

DriveLock lietosana 

Iespeja DriveLock tiek paradlta utilltas Computer Setup izvelne 
Security (DrosTba). Lieto taj am tiek piedavata iespeja iestatlt 
galveno paroli vai aktivizet lTdzekli DriveLock. Lai aktivizetu lTdzekli 
DriveLock, ir jaievada lietotaja parole. Ta ka DriveLock sakotnejo 
konfiguraciju parasti veic sistemas administrators, vispirms ir 
jaiestata galvena parole. HP sistemas administratoriem iesaka iestatlt 
galveno paroli neatkarlgi no ta, vai tie piano aktivizet lTdzekli 
DriveLock. Tadejadi nakotne administrators var mainlt DriveLock 
iestatTjumus, ja disks ir blokets. Kad galvena parole ir iestatTta, 
sistemas administrators var aktivizet lTdzekli DriveLock vai an 
atstat to deaktivizetu. 

Ja cietais disks ir blokets, POST pieprasa paroli, lai atbloketu ierlci. 
Ja iestatTta ieslegsanas parole saknt ar iences lietotaja paroli, POST 
neprasa lietotajam paroli ievadTt no jauna. Preteja gadTjuma lietotajam 
tiek pieprasTts ievadTt DriveLock paroli. Var lietot gan galveno, gan 
lietotaja paroli. Lietotajs var divreiz meginat ievadTt pareizu paroli. 
Ja sie meginajumi neizdodas, POST turpina darbTbu, tacu disks 
nav pieejams. 
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DriveLock lietojumprogrammas 

Praktiski DriveLock droslbas iespejas var izmantot uznemuma vide. 
Sistemas administrators ir atbildlgs par cieto disku konfiguresanu, 
kas cita starpa ietver DriveLock galvenas paroles iestatTsanu. 
Ja lietotajs aizmirst lietotaja paroli vai aprikojums tiek nodots citam 
darbiniekam, galveno paroli vienmer var izmantot, lai no jauna 
iestatTtu lietotaja paroli un atjaunotu piekluvi cietajam diskam. 

HP ieteic uznemumu sistemas administratoriem, kas velas 
aktivizet lldzekli DriveLock, izstradat uznemuma politiku galveno 
parolu iestatlsanai un uzturesanai. Sadi ir jarikojas, lai nepielautu 
situaciju, kad darbinieks pirms aiziesanas no uznemuma tlsi vai 
netTsi iestata abas DriveLock paroles. Tada gadljuma cietais disks 
klust nedeffgs un ir janomaina. Ja galvena parole nav iestatTta, var 
but bloketa sistemas administratora piekluve cietajam diskam un 
nevar veikt regularas neautorizetas programmaturas parbaudes, 
Tstenot citu lldzeklu vadlbas funkcijas un atbalstu. 

Lietotajiem, kuriem nav tik stingru droslbas prasTbu, HP neiesaka 
aktivizet lldzekli DriveLock. Tie ir personalo datoru lietotaji vai 
lietotaji, kas cietaja diska nemedz glabat slepenus datus. Siem 
lietotajiem cieta diska zaudejums, kas iespejams, ja aizmirstas abas 
paroles, ir daudz butiskaks neka DriveLock aizsargato datu vertlba. 
Piekluvi utilltai Computer Setup un lldzeklim DriveLock var 
ierobezot, izmantojot iestatljumu paroli. Nosakot iestatljumu paroli, 
kura netiek atklata galalietotajiem, sistemas administrators var 
nepielaut lldzekla DriveLock aktivizesanu. 

Sensors Smart Cover Sensor 

Parsega nonemsanas sensors (Cover Removal Sensor; pieejams 
atseviskiem modeliem) ir aparaturas un programmaturas tehnologiju 
kombinacija, kas bndina, ja tiek nonemts datora parsegs vai sanu 
panelis. Pastav trls llmenu aizsardzlba, ka redzams saja tabula. 
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Sensora Smart Cover Sensor aizsardzlbas llmeni 


LImenis 


lestatijums 


Apraksts 


0. Ilmenis 


Deaktivizets 


Sensors Smart Cover Sensor ir deaktivizets 
(noklusejuma iestatTjums). 


1 . Ilmenis 


Notify User 
(Pazinot lietotdjam) 


Kad dators tiek restartets, ekrana tiek paradTts 
pazinojums par to, ka ir nonemts datora pdrsegs 
vai sdnu panelis. 


2. Ilmenis 


Setup Password 
(lestatTjumu parole) 


Kad dators tiek restartets, ekrdnd tiek paradTts 
pazinojums par to, ka ir nonemts datora pdrsegs 
vai sdnu panelis. Lai turpindtu, ir jdievada 
iestatTjumu parole. 


Sos iestatTjumus var mainlt, izmantojot utilltu Computer Setup. Plasaku informaciju par utilltu 
Computer Setup skatiet dokumentdcijas un diagnosticesanas kompaktdiska iekjautaja UtilTtas 
Computer Setup (F10) rokasgramata. 



Smart Cover Sensor drosTbas iTmena iestatisana 

Lai iestatltu Smart Cover Sensor aizsardzlbas lTmeni, izpildiet 
sadas darbTbas: 

1. Iesledziet vai restartejiet datoru. Ja lietojat operetajsistemu 
Windows, noklikskiniet uz Start (Sakt) > Shut Down (Beidzet) > 
Restart (Restartesana). 

2. Lai pieslegtos Computer Setup, pec datora ieslegsanas 
nospiediet F10, kad monitora indikators klust zals. Nospiediet 
taustinu Enter, lai apietu nosaukumlapu, ja tas ir nepieciesams. 



Ja taustins F10 netiek nospiests Tstaja brldT, utilTtai var pieklut, 
restartejot datoru un velreiz nospiezot un turot taustinu F10, 
kad monitora indikators klust zals. 



3. Izvelieties Security > Smart Cover > Cover Removal Sensor 

un izvelieties nepieciesamo drosTbas llmeni. 

4. Pirms iziesanas noklikskiniet uz File > Save Changes and Exit. 
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Smart Cover Lock 

Sledzene Smart Cover Lock ir ar programmaturu vadama parsega 
sledzene, kas pieejama atseviskiem HP datoriem. ST sledzene 
novers nesankcionetu piekluvi ieksejiem komponentiem. Iegadajoties 
datoru, sledzene Smart Cover Lock ir atslegta stavokll. 

AUZMANIBU: Lai nodrosinatu maksimalu parsega sledzenes drosTbu, 
izveidojiet iestatTjumu paroli. lestatTjumu parole novers nesankcionetu piekjuvi 
utilTtai Computer Setup. 



Sledzene Smart Cover Lock ir iespeja, kas pieejama atseviskam 
sistemam. 



Sledzenes Smart Cover Lock aizslegsana 

Lai aktivizetu un aizslegtu sledzeni Smart Cover Lock, veiciet 
sadas darblbas: 

1. Iesledziet vai restartejiet datoru. Ja lietojat operetajsistemu 
Windows, noklikskiniet uz Start (Sakt) > Shut Down (Beidzet) > 
Restart (Restartesana). 

2. Lai pieslegtos Computer Setup, pec datora ieslegsanas 
nospiediet F10, kad monitora indikators klust zals. Nospiediet 
taustinu Enter, lai apietu nosaukumlapu, ja tas ir nepieciesams. 



Ja taustins F10 netiek nospiests Tstaja brTdl, utilTtai var pieklut, 
restartejot datoru un velreiz nospiezot un turot taustinu F10, 
kad monitora indikators klust zals. 



3. Izvelieties iespeju Security > Smart Cover > 
Cover Lock > Lock. 

4. Pirms iziesanas noklikskiniet uz File > Save Changes and Exit. 
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Sledzenes Smart Cover Lock atslegsana 

1. Iesledziet vai restartejiet datoru. Ja lietojat operetajsistemu 
Windows, noklikskiniet uz Start (Sakt) > Shut Down (Beidzet) > 
Restart (Restartesana). 

2. Lai pieslegtos Computer Setup, pec datora ieslegsanas 
nospiediet F10, kad monitora indikators klust zals. Nospiediet 
taustinu Enter, lai apietu nosaukumlapu, ja tas ir nepieciesams. 



Ja taustins F10 netiek nospiests Tstaja bridT, utilltai var pieklut, 
restartejot datoru un velreiz nospiezot un turot taustinu F10, 
kad monitora indikators klust zals. 



3. Izvelieties iespeju Security > Smart Cover > Cover Lock > 
Unlock. 

4. Pirms iziesanas noklikskiniet uz File > Save Changes and Exit. 

Atslegas Smart Cover FailSafe Key lietosana 

Ja ir aktivizeta sledzene Smart Cover Lock, tacu nevar ievadlt paroli, 
lai sledzeni deaktivizetu, datora parsegu var atvert, izmantojot atslegu 
Smart Cover FailSafe Key. Atslega ir nepieciesama sados gadljumos: 

■ stravas partraukums; 

■ startesanas klume; 

■ datora komponenta (piemeram, procesora vai barosanas bloka) 
klume; 

■ aizmirsta parole. 

AUZMANIBU: Atslega Smart Cover FailSafe Key ir Tpass nks, ko piedava HP. 
Lai nerastos neertlbas, pasutiet atslegu pie pilnvarota izplatTtaja vai 
pakalpoiumu sniedzeja, pirms ta ir nepieciesama. 

Lai iegadatos atslegu FailSafe Key, veiciet kadu no slm darbTbam: 

■ sazinieties ar pilnvarotu HP izplatltaju vai pakalpojumu 
sniedzeju; 

■ zvaniet uz garantija noradlto atbilstoso numuru. 

Plasaku informaciju par atslegas Smart Cover FailSafe Key 
lietosanu skatiet dokumentacijas un diagnosticesanas kompaktdiska 
ieklautaja Aparaturas rokasgramata. 
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Kabela sledzenes nod rosinaj urns 

Datora aizmugurejam panelim var uzstadit kabela sledzeni, lai dators 
fiziski tiktu nostiprinats pie darba virsmas. 

Ilustretus noradljumus skatiet dokumentdcijas un diagnosticesanas 
kompaktdiska ieklautaja Aparaturas rokasgramata. 

Pirkstu nospiedumu identificesanas tehnologija 

Lai nebutu jaievada lietotaju paroles, HP tehnologija Fingerprint 
Identification paaugstina tlkla drosibu, 
vienkarso pieteiksanas procesu un samazina ar kopejo tiklu 
parvaldTbu saistTtas izmaksas. Par pasreizejo cenu so tehnologiju 
var atlauties iegadaties ne tikai progreslvo tehnologiju un augstas 
droslbas organizacijas. 



Pirkstu nospiedumu identificesanas tehnologijas atbalsts ir atkangs 
no datora modela. 



Lai iegutu plasaku informaciju, apmeklejiet: 
http://hl 8004.wwwl .hp.com/ products/security/. 

Kjudu pazinojumi un atkopsana 

LTdzekli Fault Notification un Recovery apvieno jaunas aparaturu 
un programmaturas tehnologijas, kas novers svangu datu zaudesanu 
un samazina neplanotas dikstaves risku. 

Ja dators ir pieslegts tlklam, ko parvalda programmatura HP Client 
Manager, dators nosuta kludas pazinojumu tlkla parvaldibas 
lietojumprogrammai. Izmantojot programmaturu HP Client Manager, 
var attali planot diagnostiku, lai to automatiski palaistu uz visiem 
parvaldltajiem datoriem un izveidotu kopsavilkuma atskaiti par 
neapmierinosajiem parbauzu rezultatiem. 
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Disku aizsardzlbas si stem a 

Drive Protection System (DPS) ir cietaja diska iebuvets diagnostikas 
riks, kas uzstadlts atseviskiem HP datoriem. DPS ir paredzets to 
problemu noteiksanai, kas varetu izraisTt cieta diska aizstasanu 
bez garantijas. 

Montejot HP datorus, katrs uzstadTtais cietais disks tiek parbaudlts, 
izmantojot DPS, un saja diska tiek izveidots pamatinformacijas 
pastavlgais ieraksts. Ikreiz, kad tiek palaista DPS, testa rezultati 
tiek rakstlti cietaja diska. Pakalpojumu sniedzejs var izmantot 
so informaciju, lai diagnosticetu apstaklus, kuros tika palaista DBS 
programmatura. NoradTjumus par DPS izmantosanu skatiet 
dokumentdcijas un diagnosticesanas kompaktdiska ieklautaja 
Problemu noversanas rokasgramata. 

Izlldzinoss barosanas bloks 

Iebuvets izlldzinosais barosanas bloks sniedz drosibu, ja notiek 
neparedzeta stravas parslodze. Sis barosanas bloks var izturet ne 
vairak ka 2000 voltu stravas parslodzi, neradot sistemas dlkstavi 
vai datu zudumu. 

Termiskais sensors 

Termiskais sensors ir aparaturas un programmaturas lTdzeklis, kas 
kontrole datora ieksejo temperaturu. Sis lTdzeklis parada brldinajuma 
pazinojumu, ja tiek parsniegts noteiktais temperaturas diapazons; 
tas lauj veikt aizsardzlbas pasakumus, pirms tiek bojati datora ieksejie 
komponenti vai zaudeti dati. 
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